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ISI YALITIM SISTEMLERI

KLIMATHERM - TASYUNUMAX

Klimatherm Tagyiiniimaxi Isi Yalitim Levhasi
TSEN 13162, TS EN 13500 ve ETAG004 sistem standartlarina uygun olarak tretilen Klimatherm Tasylinimaxi,
Mineral Yiin Uriinler icin iiretilmis 1s1 yalitim malzemesidir.

OZELLIKLERI
« Mikemmel is1 yalitim,
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« Binalarin nefes almasini saglayan su buhari gegirgenlidi, W/mK

- Su emmeye karsi ytiksek direng,

« Ic duvarlarda nem, rutubet olugsmasini ve boya
dokilmelerini 6nleme,

UYGULAMA ALANI
Dis cephe i1si yalitim sistem bileseni olup, Klimatherm Isi Yalitim Levha
Yapistirma Hara kullanilarak ylizeye yapistiriimaktadir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Karakteristik Ozellikler Deger Sinif Standart
Isil Direng (Rp), m2/K =1 = TS EN 13162
Isi iletkenlik Degeri, W/mK 0,035 - TS EN 12667
Yizeye Dik Cekme Dayanimi, kPa 27,5 TR7.,5 TS EN 1607
Uzunluk Toleransi, mm +%2 L2 TS EN 822
Genislik Toleransi, mm +%1,5 w2 TS EN 822
Kalinlik Toleransi, mm +3/-1 5 TS EN 823
D e i) P >30 CS(10)30 TS EN 826
Kisa Siireli Su Emme, kg/m? <1 Wp TS EN 1609
Uzun Siireli Su Emme, kg/m? <3 Wi TS EN 12087
Yangina Tepki Sinifi - A1 TS EN 13501-1

*DYO Isi Yalitim Levhalar, TS EN 13162 ve TS EN 13500 dis cephede 1si yalitim levhasi olarak kullanima uygundur.

UYGULAMA

» Uygulama ytizeyinin diizltigiine gore 6bekleme veya tarakli mala yontemi ile levhalar ylizeye yapistirilir.

- Mastarda olmayan yiizeyler icin cerceve ve 6bekleme yontemi kullanilir. Obekleme yonteminde isi yalitim levhasi kenarlari
boyunca cerceve olacak sekilde yapistirici strtiliir ve orta kisimlara 3 adet 6bek halinde yapistirici uygulanir.

- Klimatherm is1 yalitim sistem yapistiricisi, levha yiizeyinin en az %40'ina temas edilecek sekilde uygulanmalidir.

- Ylizey mastarinda ise taraklama yontemi kullanilir. Yalitim levhasinin yapistirilacak yiiziinii tamamen kaplayacak sekilde

8x8 mm ,10x10 mm veya 12x12 mm tarakli mala ile uygulanmalidir.

SARFIYAT TABLOSU
Enxboy Kalinlik Paket Paket Alan
[cm]) [cm]) (Adet) (m?) (m?)
3 8 0,173 5,76
4 b 0,173 4,32
405120 3 4 0,144 2,88
6 3 0,130 2,16
¥ 3 0,151 2,16
8 3 0,173 2,16
10 3 0,216 2,16

UYARILAR

Kuru ortamlarda tizeri 6rtuli bir sekilde depolanmalidir.

Rutubet ve hasarlara karsi orjinal ambalajinda saklayiniz.
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